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Historische Aufnahme um 1900, Quelle: Stadtarchiv Tlibingen Neckarhalde 32 mit Aerogel-Dammputz im Januar 2019, Fotografin: Anne Faden
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Lageplan Grundriss EG Ansicht Siid

Biedermeier trifft Raumfahrttechnik

Das stattliche Wohngebaude in der Neckarhalde 32 in Tlibingen wurde 1830
unterhalb des Schlosses mit einem Erdgeschol3 in Sandstein und zwei
verputzten Obergeschossen in Fachwerkbauweise errichtet.

.Das breit gelagerte Haus ist bezeichnend fiir die ersten Wohnbauten, die im Anschrift: Neckarhalde 32, 72070 Tubingen, Deutschland

friihen 19. Jahrhundert unmittelbar vor den Wallen der alten Stdadte in

offener Bauweise, zumeist an neuen und attraktiven StraBen und vor einem Baujahr: 1830
groBen Gartengrundstiick entstanden. Gestalterisch wirkt es vor allem durch
den axialsymmetrischen Aufbau mit seinem bis zum Gurtgesims Aerogel-Dammputz 40 mm
hinaufreichenden Mitteleingang, dem beherrschenden Dachhaus an der Fachwerk mit Bruchsteinfiillung
StraBenfassade sowie durch die Ausstattung aller Fenster mit Klappldden.” Innenputz Kalk

Planung/ Umsetzung:  2017-2018

Liest man die Begrlindung der Denkmaleigenschaft und schaut die Nutzung vor Umbau:  Schilertreff, Bro, Verlag, Dach unausgebaut

historischen Plane und Fotoaufnahmen an, so ist leicht festzustellen, dass das

Wohnhaus in seiner Fassade weitgehend unverandert tberliefert ist. Da neben Nutzung nach Umbau: 8 Wohneinheiten + 1 Wohneinheit Nebengebéude
dem geschitzten Fassadenbild im Inneren Ausstattunggn wie bauzeitliche Sockelleiste
Lamberien und profilierte Holzfensterleibungen die AuBenwande pragen, , : 5 e
stellte sich die Fr;age, wie mit einem mijglichgst schlanken Aufbau (Is)erg —E Aufputzleitung Heizung Wohn-/ Nutzflache: b2 m? + 120 m?
Warmeschutz herzustellen sei. : | Parkettboden auf Schalung
o _ . . Schiittuna Bestand Nachhaltigkeit: + Nachverdichtung durch Dachausbau
Die Losung bot ein hochmoderner Aerogel-Dammputz, dessen positive Lehmuwi I? | + graue Energie in Bausubstanz
Eigenschaften die am Projekt Beteiligten motivierten, ihn erstmalig an einem cHMWICKe + starke Reduktion des Energicbedarfs
Denkmal in der Region einzusetzen: Zuvorderst seine sehr gute Dammwirkung Putz + KFW-Effizienzhaus Denkmal

bei geringer Auftragsstarke, seine hohe Diffusionsoffenheit, die gute
Verarbeitbarkeit und die Zusammensetzung aus Kalk als Bindemittel und
Silikat-Aerogel als Dammstoff.

+ Heizung mit regenerativer Energie (Holzpellets)
— + Einsatz von Baustoffen wie Aerogel, Kalk,

Holz, Holzfaserdammplatten, Zellulose...
+ Wiederverwendung gebrauchter Materialien

Die zunachst skeptische Denkmalbehorde konnte anhand von gebauten
Beispielen aus der Schweiz von dessen Einsatz tiberzeugt werden. Auf
ungefahr 4 cm Aerogelputz- auf einen wellenformigen Putztrager an den

Hauptfassaden gespritzt- folgte ein feinkdrniger, handwerklich mit der Biirste ?'Chtm?”erwerk >andstein Bauherr: privat

verriebener Oberputz. nnenddmmung mit Dammplatte | N
Kalkputz Planung: G. Schmid, Sommerhalde 1, 72070 Tibingen

Eine Restauratorin legte die historischen Farbfassungen frei, welche die Basis

flr den finalen, leicht griinlich getonten Anstrich mit Silikatfarbe bildet. Energieberatung: V. Klar, BahnhofstaBe 19/21, 72127 Mahringen

Zusammen mit weiteren, sehr umfassenden energetischen MaBnahmen

erreicht das Gebdude den KfW-Standard Effizienzhaus Denkmal und erfillt

die Energieeinsparverordnung flir Sanierungen, ohne seine stilvolle Anmutung

und seine Bedeutung als Zeitzeugnis zu verlieren. Durch die Beheizung mit Vertikalschnitt EG zu 1.0G Steckbrief Kulturdenkmal mit Aerogel-Dammputz
einem Pelletkessel weist das historisch wertvolle Bauwerk zudem eine sehr

gute CO2-Bilanz auf.
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