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7 mm Putzspiegel
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Fensterbank Betonwerkstein 10 mm‘ armierter Putz

Das Gebaude des F.A. Fingerinstitutes fur Baustoffkunde der Bauhaus-Universitat Weimar
befindet sich in zentraler Lage der Innenstadt von Weimar und ist als ein herausragendes
Beispiel der Sozialistischen Moderne als Einzeldenkmal ausgewiesen. Es beherbergt
Labor- Untersuchungs-, Buro- und Unterrichtsraume. Bedingt durch den desolaten Zustand
des bauzeitlichen AuRenputzes stand die Aufgabenstellung, die Fassade einschl. der Holz-
und Aluminiumfassaden-Fensterelemente grundhaft zu sanieren.

Der Einbau der warmegedammten Fenster konnte in der Ausfihrung annahernd in den bau-
zeitlichen Profilabmessungen erfolgen. Eine ebenfalls geforderte energetische Ertlichtigung
der Putzflachen auf Grund der hohen Energieverluste war scheinbar durch die nicht verhan-
delbare Forderung des Thuringer Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie, die
Putzoberflache entsprechend Originalbestand hdéhengleich mit den Anschlissen der
Travertin-Sockelverkleidung und des Betonwerkstein-Traufprofiles herzustellen, ausge-
schlossen. Die Variante der Realisierung einer Innenwarmedammung zu einem spateren
Zeitpunkt kam wegen der hochwertigen Ausstattung, u.a. mit Rasterelektronenmikrosko-
pen, ebenfalls nicht in Frage.

Erst durch intensive Recherchen zum technischen Stand von Baustoffalternativen bis hin zu
Vakuumdammsystemen und den praktischen Einsatzmdglichkeiten kristallisierten sich
Hochleistungswarmedammputze als Mdoglichkeit heraus. Nach eingehenden Planungen
und energetischen Berechnungen wurde deutlich, dass bei Verwendung des Aerogelputzes
von HASIT eine Losung greifbar wurde, welche sowohl eine deutliche Verbesserung des
Bestands U-Wertes von 1,36 W/m?K auf 0,58 W/m?K und damit wesentliche Verringerungen
des Gebaudeenergieverlustes, energetische Optimierungen der Taupunktsituation und
aller Bauteilanschlisse mit sich brachte, als auch in der Lage war, die Forderungen der
Denkmalpflege zu erflllen.

Mit dem bautechnisch gepriften Putzaufbau vom Ausgleichsputz bis hin zur Farbbeschich-
tung auf rein mineralischer Basis konnten ebenfalls die brandschutztechnische Anforderung
an das Warmedammsystem A1 — nicht brennbar- erflllt werden und gleichermalen die bau-
zeitliche Materialqualitat einer rein mineralischen Putzfassade fortgefihrt werden, deren
Hauptvorteile eine gute Diffusionsoffenheit und feuchteregulierende Eigenschaften sind.

Der realisierte Putzaufbau wurde vorab durch Mitarbeiter des F.A. Fingerinstitutes einge-
hend gepruft und wahrend der Bauausflihrung begutachtet. Eine intensive fachliche Betreu-
ung und Beratung durch die Mitarbeiter der Firma HASIT bis hin zu einer speziellen Farbre-
zeptur ermoglichte sowohl der ausfiihrenden Putzfirma als auch dem Architekten jederzeit
fachlich fundierte Entscheidungen.

Mit dem Auftragen der Spachtelputzflachen auf dem 30mm starken Hochleistungswarme-
dammputz FIXIT 222 konnte das historische Erscheinungsbild der Fassade in den streng
geometrisch aufgeteilten Putzkassettenflachen und Putzbandern originalgetreu wieder
hergestellt werden und so das Gesamterscheinungsbild den Anforderungen des Einzel-
denkmales und einer zeitgerechten energetischen Fassadensanierung gerecht werden.
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