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Projektgrundlagen

Ausgangslage bei Projektstart 2015 (Dauer: 4 Jahre)

- keine H,-Tankstellen fir Brennstoffzellen-Personenwagen in der Schweiz

- 2013: erste Serienfertigung eines Brennstoffzellen-Fahrzeugs (Hyundai ix 35 FCEV)

- 2015: erste Immatrikulationen von H,-Serienfahrzeugen in der Schweiz

Ziele in finf Arbeitspakete gegliedert:
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Realisierung 70 MPa
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Realisierung Klarung rechtlicher Monitoring Betrieb und
H,-Tankstelle an der 35/70 MPa H,- Fragen zu Anlagenbetrieb Monitoring
Empa Tankstelle in Errichtung und Brennstoffzellen-
Hunzenschwil Betrieb von H,- Fahrzeuge
Tankstellen
Teil 1 Teil II Teil 1
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Aufbau H,-Tankstellen

Quelle: H2 Energy
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Inbetriebnahme H,-Tankstellen (Ende 2016)

2018 1 2018

8'600 Liter Benzin gespart A ; ~ | 21'500 Liter Benzin gespart
i 20 Tonnen CO,-Emissionen verhindert NS )y | 50 Tonnen CO,-Emissionen verhindert

Quelle: Tagesanzeiger

Fokus: technisch-wissenschaftliche Untersuchungen Fokus: Kostenoptimierung & wirtschaftlicher Betrieb
Herkunft H2 lokal produziert (PV, Wasserkraft) Herkunft H2 angeliefert (Wasserkraft)
Nutzer 25 Badgehalter (Garagen, Firmen, Private) Nutzer >40 PW, 1 LkW
Anz. Betankungen ca. 3
H2-Umsatz ca. 10 kg/Tag (aktuell)
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Verbesserung der Tankstellenverfiigbarkeit

Stérungen im Zusammenhang mit Tankstellennutzer

Zapfpistole fiel zu Boden

Kontaktschalter blieb unbetatigt

Not-Aus grundlos betatigt
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Verbesserung der Tankstellenverfiigbarkeit

Stérungen im Zusammenhang mit der Anlage Ausfélle von Temparatursensoren

Festfrieren der Zapfpistole Ausfalle von Drucksensoren

Senkrechter - und
schrager Einbau méglich
Vertical and

diagonal assembly
possible

Anschluss fir
Begasung

§ Connection for
B fumigation

ABER:
Kaum Probleme mit Hauptkomponenten
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Sankey-Diagramm H,-Pfad
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Brennstoffzellen-Fahrzeug
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Leitfaden

= Ausgangslage:
Unsicherheiten Tankstellenbauer & Behdrden beim Genehmigungsprozess von
H,-Tankstellen

= Ziel:
Ubersichtliche Schritt-fiir-Schritt Anleitung auf Basis der gesammelten
Erkenntnisse

(«Genehmigungsleitfaden fiir Wasserstoff-Stationen» von NOW als Vorlage)
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Leitfaden zum Aufbau von
Wasserstoff-Tankstellen

Genehmigungsprozess in der Schweiz




Leitfaden

Ubersicht

E1aEnEll O rianen

kontaktieren
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Schritte

' .
Gesetze und Benannte Stelle
Konformitéten kliren (fir CE-Konformitit)
& CE-Stelle kontaktieren
: -
Behorden und Gemeinde
Fachstellen Baubewilligungsbehorde
vorinformieren Suva / ggf. Fachorganisation / ggf. OZD

'

Detaillierte
Projektunterlagen
erstellen

'

Baugesuch
einreichen

!

Erhalt der
Baubewilligung

:

Erhalt der

Raunfrainaha

Anmeldung der Druckbehiélter

Meldepflichtige Druckgerate:

Druckbehélter mit einem Konzessionsdruck grdsser als 2 bar

und dem Produkt aus Druck und Inhalt (bar x Liter) grosser als 3000

Das Meldeformular fir Druckgerate finden Sie auf der Internetseite der Suva:

https://www.suva.ch/de-CH/material/tools-tests/meldeformular-inbetriebnahme-eines-druckaeraetes

Anhang

Relevante Schweizer Normen, Richtlinien und Merkblatter

Explosionsschutz & Brandschutz
Suva-Merkblatt 2153, Explosionsschutz — Grundsatze, Mindestvorschriften, Zonen
(Umsetzung der EU-Richtlinie 1999/92/EG bzw. ATEX 137 und Konkretisierung der Verordnung
SR 832.30)
Suva-Merkblatt 66122, Gasflaschen — Lager, Rampen, Gasverteilsysteme
(Umsetzung der Gesetze SR 930.11 und SR 832.20)
Brandschutzvorschriften VKF

a Brandschutznorm

' Brandechitarichtlinian
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= Ausgangslage:
Derzeit gilt: Schlauchléange + 1 m = Ex-Zone 2
-> Integration von H,-Zapfsaulen in konventionelle Tankstellen nur mit I] )

7

kostspieligen Anpassungen moglich / :
= Ziel: | 1m
Reduktion der Ex-Zone unter Beibehaltung maximaler Sicherheit
suva 1m

N7,
Aus Suva Merkblatt 2153.d: k | D g | %

«Die untere Grenze fir die gefahrliche Menge einer explosionsfahigen -
Atmosphare ist auf 10 Liter als zusammenhangende Menge festgelegt.»

\\\\

1m

Abgabeeinrichtung

v/ Zone 2

Quelle: Richtlinie G9, SVGW
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()
Fzg-Kupplung

. (H2 zum Fahrzeug)
Zu klérende Fragen |:I ]
Anschlussstutzen
= Welche Leckgrosse kann erkannt werden? (H2 von Zapsaule)
o Handventil }X
= Ist Lecktest zuverlassig?
Blende
(kunstliches Leck)
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Ex-Zone

Leckdurchmesser / [um]

Messresultate
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= Kritischer Leckquerschnitt:
160 pm

= Fdhrt zu 0.3 g/s bei 700 bar

= Wird erkannt bei 20 bar

Es konnte gezeigt werden:
Lecktest funktioniert
zuverlassig
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Suva:
Es kann auf die Festlegung einer Ex-Zone fir den Betankungsvorgang mit Wasserstoff verzichtet werden, da auch im Falle eines Leckes,
z.B. bei fehlendem oder defektem Dichtungsring, die Freisetzungsrate an Wasserstoff zu keiner gefahrlichen explosionsfahigen

Atmosphare fihrt.

Der Verzicht auf eine Ex-Zone gilt unter den nachfolgenden Voraussetzungen:

= Das System Zapfsaule — Betankung — Tank entspricht den Vorgaben des SAE J2601 Protokolls

= Fur die Dichtheitsprifung entsprechen die Parameter der Zapfsaule der folgenden Korrelation:

Ap Differenz Druckmessung 1 zu 2

Ap V Pa m3 V  Entluftetes Volumen (Leitungsvolumen

X < 14 » zw. Tankventil und Zapfkupplung)

At Wartezeit 2 vor Druckmessung 2

Unter Einhaltung dieser Voraussetzung ist die Aufstellung
einer H,-Zapfsaule ohne Ex-Zone mdglich
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Ruckfiihrbarkeit

= Ausgangslage:
- max. Fehler bei Massemessung +2% (OIML R 139-1)
- Herausforderung flir Massenstromsensoren
- Ruckflhrbarkeit nicht gegeben -> Eichverfahren noch nicht entwickelt

= Ziel:
Aufbau einer Eichvorrichtung und Durchfiihrung erster Messungen

@ METAS




Riickfiihrbarkeit

Eichvorrichtung von METAS

Herausforderungen aufgrund niedriger Masse:
= Windverhaltnisse

= Eisbildung auf Leitungen & Armaturen

= Volumenausdehnung Behalter (Auftrieb)

= Tankstellenseitige Unsicherheitsquellen

- - - - -

Measuring system

1 Pressure
: ™ reservoir
1

| ]
BTN

E[ﬂﬂ_ Compressor

tAdjustment
valve

Pre-cooler

|valve

Depressurizations

area
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EU-Projekt MetroHyVe

METROLOGY
HYDROGEN VEHICLES




Herzlichen Dank!
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Projektpartner

Mitwirkende,
Empa

Bundesamt fiir Energie BFE

Brigitte Buchmann
Christian Bach
Patrick Stadelmann
Stefan Hiltbrand
Thomas Bltler



